
TABELLA 1 - ELIMINAZIONE DI BATTERI 
CON HYDRO FILTER (dopo 1400 litri)

(Conteggio concentrazione/100 ml)

Prova 1 Non � ltrata
(U-1)

Filtrata
(F-1)

Coliformi totali 5 0

Coliformi fecali 3 0

Prova 2 Non � ltrata
(U-2)

Filtrata
(F-2)

Coliformi totali 27 0

Coliformi fecali 0 0

Prova 3 Non � ltrata
(U-3)

Filtrata
(F-3)

Coliformi totali 8.400 0

Coliformi fecali 4.000 0

TABELLA 2 - ELIMINAZIONE PESTICIDI 
CON HYDRO FILTER 

(Concentrazioni in ng/L o parti di migliaia di miliardi)

Prova 1 (dopo 25 litri)

Sostanze 
chimiche

Non 
� ltrata
(U-1)

Filtrata
(F-1)

Filtrata
(F-2)

Media 
� ltrata

Perc.
elimin.

Clordano 55 7,5 0,9 4,2 92

Mirex 96 < 1 < 1 < 1 > 99

p. p-DDE* 130 1,5 3,1 2,3 98

p. p-DDT** 68 2,3 1,3 1,8 97

Prova 2 (dopo 1400 litri)

Sostanze 
chimiche

Non 
� ltrata
(U-2)

Filtrata
(F-3)

Filtrata
(F-4)

Media 
� ltrata

Perc.
elimin.

Clordano 32 2,7 6,0 4,4 86

Mirex 120 < 1 < 1 < 1 > 99

p. p-DDE* 120 1,7 3,5 2,6 98

p. p-DDT** 58 1 2,9 2,0 97

RAPPORTO DI SPESA: ACQUA IMBOTTIGLIATA - ACQUA HYDRO FILTER

ACQUA PURIFICATA HYDRO FILTER
(PER BERE, CUCINARE TÈ, CAFFÈ, ETC.)

ACQUA IMBOTTIGLIATA
(SOLO PER BERE)

Consumo
LITRI

Costo
EURO

Consumo
LITRI

Costo
EURO

Giornaliero 12 0,35 Giornaliero 4 1,80

Annuale 4.320 130,00 Annuale 1.460 657,00



Mod. H/2009 INOX 

CARATTERISTICHE

Portata lt/h 90
Pressione: min. 1,5 bar
 max. 3,5 bar

Dimensioni:
Altezza cm. 37 
Diametro cm. 14 

Applicazione: 
sopra o sotto lavello


